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93453 Neukirchen b. Hl. Blut 15, Sep. 20th

Eing:
Burglengenfeld, 11.09.2014

pz.  Prifbericht——

Priifbericht-Nr.: 14-0804781

Probennummer: 14-0804781

Projekt: Umfassende Untersuchung gem. TrinkwV
Eingangsdatum: 20.08.2014

Probenahme durch: Markus Emmerich, Labor KneiRler
Probenahmedatum: 20.08.2014

Probenahmeuhrzeit: 10:55

Priifzeitraum: 20.08.2014 - 11.09.2014

Probenart: Trinkwasser

Einsender: Neukirchen b HI. Blut - Markt

Verteiler: Gesundheitsamt Cham (SEBAM)
Probenahmeort: Offentl. WV Rittsteig
Entnahmestelle: Hochbehélter St.-Anna-Weg, Rohrkeller, PN-Hahn
LfW-Objektkennzahl: 1230 6744 00062

Umfassende Untersuchung gem. TrinkwV 2001
Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren
Wassertemperatur vor Ort °C 11,2 DIN 38 404-C4
pH-Wert vor Ort 8,25 6,5-9,5 |[DIN 38404-C-5
elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C pS/em 114 2750 DIN EN 27 888
Geruch (organoleptisch, vor Ort) 0.B. ohne EN 1622
anormale
Veranderung
Geschmack (organoleptisch, vor Ort) 0.B. ohne DEV B 1/2
anormale
Veranderung

Untersuchung auf mikrobiologische Parameter

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren
Koloniezahl bei 22 °C KBE/m| 1 100 TrinkwV 2001(2011) Anl. 5 1d) bb)
Koloniezahl bei 36 °C KBE/ml 0 100 TrinkwV 2001(2011) Anl. & 1d) bb)
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 Colilert-18/Quanti-Tray
Escherichia coli KBE/100 ml 0 0 Colilert-18/Quanti-Tray
Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2
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1kwV - Anlage 2 Teil |

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

Benzol Hg/l < 0,25 1,0 DIN 38407-F9-1

Bor mg/| <0,1 1,0 DIN 38405-D17

Chrom mg/| < 0,0005 0,050 EN ISO 15586:2003

Cyanid, gesamt mg/l <0,005 0,050 DIN 38 405-D14-1

1,2 Dichlorethan ug/l <0,30 3 DIN EN ISO 10301 (2}

Fluorid mg/l < 0,01 1,6 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Nitrat mg/l 4,16 50 DIN EN I1SO 10304-1:2009-07

Parameter Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,083 1 Berechnet

(berechnet)

Quecksilber mg/| < (,0001 0,0010 DIN EN 1S0O 12846:2012-08,
maodifiziert

Selen mg/| < 0,001 0,010 EN I1SO 15586:2003

Trichlorethen po/l <10 10,0 EN ISO 10301 (2)

Tetrachlorethen pg!l <1,0 10,0 EN I1SO 10301 (2)

Summe aus Trichlorethen und pg/l 0 10,0 DIN EN ISO 10301

Tetrachlorgthen

TrinkwV - Anlage 2 Teil Il

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

Antimon mg/l <0,0014 0,0050 EN IS0 15586:2003

Arsen mg/l < 0,0020 0,010 EN ISO 15586:2003

Benzo{a)-pyren pg/| < 0,0025 0,010 DIN 38407-F39 (E)

Blei mg/| < 0,0002 0,010 EN ISO 15586:2003

Cadmium mg/l 0,00020 0,0030 EN ISO 15586:2003

Kupfer mg/| < 0,005 2,0 DIN 38408-E7 (FL-AAS)

Nickel mg/l < 0,002 0,020 EN I1SO 15586:2003

Nifrit mg/| <0,02 0,5 DIN EN 26777-D10

Benzo-(b)}-fluoranthen pg/l <0,025 DIN 38407-F39 (E)

Benzo-(k)-fluoranthen Lgll < 0,025 DIN 38407-F39 (E)

Benzo-(ghi)-perylen pg!l < 0,025 DIN 38407-F39 (E)

Indeno(1,2,3-cd)-pyren pg/l < 0,025 DIN 38407-F39 (E)

Summe polycyclische aromalische pg/l 0 0,10 DIN 38407-F39 (E)

Kohlenwasserstoffe

Uran 1 po/l <0,1 DIN EN 180 17294-2 (E29)

1 Die Bestimmung des Parameters wurde im Unterauftrag durchgefiihrt

TrinkwV - Anlage 3 (Indikatorparameter)

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

Aluminium mg/l < 0,005 0,200 EN 1SO 15586:2003

Ammonium mg/} <0,05 0,50 DIN 38406-E5-1

Chlorid mgl 1,59 250 DIN EN ISC 10304-1:2009-07

Eisen mgf 0,0071 0,200 EN ISO 15586:2003

Farbung {spektraler Absorptionskoeffizient m-1 <0,1 0,5 DIN EN ISC 7887

bei 436 nm)

Geruchsschwellenwert 1 3 bei 23°C_|[EN 1622

Mangan mg/l < 0,001 0,050 EN ISO 155686:2003

Natrium mgll 2,00 200 DIN 38406-E14

Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) mg/l <0,5 DIN EN 1484

Sulfat mg/l 4,86 250 DIN EN SO 10304-1:2009-07

Tribung, quantitativ NTU 0,27 1,0 EN IS0 7027
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«wV § 14 - korrosionschemische Parameter

Parameter Einheit | Ergebnis GwW Verfahren
Saurekapazilat bis pH 8,2 mmol/l < 0,05 DIN 38 409-H7-1-1
Séurekapazitat bis pH 4,3 mmol/| 1,00 DIN 38 409-H7-1-2
Basenkapazitat bis pH 8,2 mmal/| 0,00 DIN 38 409-H7-2-2
Calcitlosekapazitat mg/| 1,30 5 DIN 38404-C-10-R3
Calcium mg/l 18,46 DIN EN 1SO 7980 (FL-AAS)
Magnesium mg/| 1,06 DIN EN ISO 7980
Kalium mg/l 0,75 DIN 38 406-E13
Gesamtharte als CaCO3 mmolf 0,50 DIN 38409-H-6
Gesamthérte °dH 2,82 DIN 38409-H-6
Hartebereich nach WRMG weich

Kohlenséure, frei (CO2) mg/l 0,56 Berechnet
Kohlenséure, zugehdrig (CO2) mg/| 0,32 Berachnet
Kohlensaure, Uberschiissig (CO2) mg/l 0,24 Berechnet
Korrosionsquotient (S1) 0.21 <0,5 herechnet
Anionenguotient (52) 2,18 <1 bzw.>3 |berechnet
Kupferquotient (S) 19,77 >1,5 berechnet

Verantwortliche Priifleiter

Dr. Angelika Perzimaier, Dipl. Biochemikerin Mikrobiologie

Dr. Oliver Schwarz, staatl. gepr. Lebensmittelchemiker Atomspektroskopie
lonenchromatographie

Grit Salzwedel, staatl., gepr. Lebensmittelchemikerin Chemie

Marina Bimiller, Dipl. Chemieingenieurin Gaschromatographie

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den Anforderungen der TrinkwV 2001 vom 28.05.2001in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28.11.2011, geéndert durch 2. Verordnung zur Anderung der TrinkwV vom
13.12.2012.

Die Probe ist zum Zeitpunkt der Probenahme hinsichtlich der untersuchten Parameter bakteriologisch
einwandfrei.

Fir die untersuchten chemischen Parameter liegen keine Uberschreitungen der Grenzwerte vor . Fir die
Indikatorparameter werden die Anforderungen eingehalten bzw . die Grenzwerte untarschritten.

Die Korrosionsguotienten nach DIN 12502 $1, S2 und S sind unaufféllig.

Korrosionsquotienten nach DIN 12502:

$1. Die Wahrscheinlichkeit der ungleichmafiigen Flachenkorrosion unter Ausbildung von Mulden - und Lochfraly
ist bei niedrig- und unlegierten sowie schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen gering , wenn St < 0,5 ist.

S2: Die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion bei schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen

{Austrag von zinkhaltigen Partikeln, Zinkgeriesel) ist gering, wenn S2 < 1 bzw. > 3 oder die

Nitratkonzentration < 20 mg/l betrégt.

S: Die Wahrscheinlichkeit der Lochkorrosion in Warmwasserleitungen ist bei Kupfer und Kupferwerkstoffen
gering, wenn 8 > 1,5 ist.

Hinweis zur den berechneten Parametern Summe Tetrachlorethen +Trichlorethen, Summe PAK,
Nitrat/50+Nitrit/3;

Zur Berechnung werden die tatsachlichen analytisch bestimmten Werte eingesetzt . Werte, die kleiner als die
Bestimmungsgrenze sind, werden gleich Null gessetzt.

GW: Grenzwert gem. Trinkw 2001 bzw. Richtwert gem. DIN 12502,

Verantwortlich flir den Prifbericht
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Diplom-Chemiker
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